
Naturen
i arbeid

Konsesjonssøknad
Fykanvannet kraftverk



INNHOLD 



Konsesjonssøknad Fykanvannet kraftverk  Side 2 av 23 

Statkraft Energi AS  26.01.2006  

1. Innledning.................................................................................................................................3 
1.1. Om søkeren ......................................................................................................................3 
1.2. Begrunnelse for tiltaket ....................................................................................................3 
1.3. Geografisk plassering av tiltaket ......................................................................................3 
1.4. Dagens situasjon og eksisterende inngrep........................................................................4 

2. Beskrivelse av tiltaket ..............................................................................................................7 
2.1. Hoveddata.........................................................................................................................7 
2.2. Teknisk plan for det søkte alternativ ................................................................................8 
2.3. Kostnadsoverslag ...........................................................................................................15 
2.4. Framdriftsplan ................................................................................................................16 
2.5. Fordeler ved tiltaket .......................................................................................................16 
2.6. Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer ..........................................................16 
2.7. Alternative utbyggingsløsninger ....................................................................................16 

3. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn ......................................................................17 
3.1. Hydrologi .......................................................................................................................17 
3.2. Vanntemperatur, isforhold og lokalklima ......................................................................17 
3.3. Grunnvann, flom og erosjon...........................................................................................17 
3.4. Biologisk mangfold og verneinteresser..........................................................................18 
3.5. Fisk og ferskvannsbiologi ..............................................................................................18 
3.6. Flora og fauna.................................................................................................................18 
3.7. Landskap ........................................................................................................................18 
3.8. Kulturminner ..................................................................................................................18 
3.9. Landbruk ........................................................................................................................19 
3.10. Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser ................................................19 
3.11. Brukerinteresser .........................................................................................................19 
3.12. Samiske interesser ......................................................................................................19 
3.13. Samfunnsmessige virkninger. ....................................................................................19 
3.14. Konsekvenser av kraftlinjer .......................................................................................19 
3.15. Konsekvenser av ev. alternative utbyggingsløsninger ...............................................19 

4. Avbøtende tiltak .....................................................................................................................19 
5. Referanser og grunnlagsdata ..................................................................................................19 



Konsesjonssøknad Fykanvannet kraftverk  Side 3 av 23 

Statkraft Energi AS  26.01.2006  

 

1. Innledning 

1.1. Om søkeren 
Søkeren, Statkraft Energi AS med foretaksnr. NO 987 059 729, er et datterselskap under Statkraft AS 
som igjen eies av Statkraft SF og som igjen eies 100% av Staten v/Næringsdepartementet. Statkraft 
Energi AS eier, driver og selger elektrisistetsproduksjonene fra alle Statkrafts kraftanlegg, med unntak 
for de anlegg som er leiet ut til andre selskaper.  
 
Statkraft er Norges største produsent av elektrisk kraft og konsernet disponerer kraft fra 139 kraftverk 
i Norge. Konsernet har en samlet årlig kraftproduksjon på 42 TWh og er den nest største produsent av 
fornybar energi i Europa. Det har ca 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og 
Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene Agder Energi, BKK 
og Fjordkraft.  Konsernet hadde i 2004 en omsetning på NOK 11,3 milliarder og er Norges største 
landbaserte skatteyter. Hovedkontoret ligger på Lilleaker i Oslo. 

1.2. Begrunnelse for tiltaket 
Statkraft Energi AS ser kontinuerlig etter lønnsomme muligheter for bedre utnyttelse av 
kraftpotensialet i og ved våre eksisterende kraftverk. Fykanvannet kraftverk ligger i umiddelbar 
nærhet til Glomfjord kraftverker, og ligger derfor også driftsmessig svært gunstig til for Statkraft.  
 

 
 Figur 1. Oversiktskart som viser det aktuelle området og de viktigste eksisterende inngrep ss. 
tunneler, bekkeinntak, veier, kraftlinjer . Se også Figur 4. 

 

1.3. Geografisk plassering av tiltaket 
Fykanvannet kraftverk vil bli liggende helt innerst i Glomfjorden i bygningen til det eksisterende 
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Glomfjord kraftverk. Kraftverket og hele nedbørsfeltet ligger i Meløy kommune i Nordland fylke. Se 
ellers oversiktkartet i Figur 1 og detaljkart i vedlegg 2. 
 
 

1.4. Dagens situasjon og eksisterende inngrep.  
Over 90 % av Fykanågas naturlige vannføring er i dag ført bort fra vassdraget og utnyttes i Svartisen 
og Glomfjord kraftverker etter konsesjoner sist gitt i 1987. Fykanvannet kraftverk vil nytte 
avrenningen fra restfeltet på 25,4 km2.  
 
Etter å ha passert en betongterskel i utløpet av Fykanvannet går elva først i det opprinnelige elveløpet 
på en ca 150 m lang strykstrekning. Herifra og til utløpet i fjorden går elva i en tunnel som ble laget 
allerede i 1920 for å lede Fykanåga bort fra stasjonsområdet til Glomfjord kraftverk, se foto i Figur 2 
og Figur 3. Tunnelen har utløp i Glomfjorden ca 200 m vest for kraftstasjonsbygningen. 
 
Fykanvannet har et overflateareal på ca 1,5 km2. Det foreligger ikke noe detaljert dybdekart over 
vatnet, men i forbindelse med fiskeundersøkelsene ble det i august 2005 målt opp noen dybder i et 
profil på langs og et på tvers av vannet. Fykanvannet synes å ha et typisk trauform, med relativt bratte 
sider ned mot en flat bunn på 60 -70 meters dyp. Det er ellers opplyst av lokalfolk at østenden er 
langgrunn pga deltaet som Fykanåga har bygget opp. Fykanvannet var i perioden 1913-1963 regulert 
med 3 m og vannet ble da nyttet i et anleggskraftverk som ble nedlagt i 1963.  
 
Oppstrøms Fykanvannet går tilløpselva Fykanåga i en trang dal hvor det meste av tilsiget kommer fra 
mange bekker på sørsiden av dalen. Noen av bekkene er påvirket av smelting fra breene rundt 
Middagstuva.  
 
Nedbørsfeltet har sin øvre begrensing i dalløpet under inntaksdammen i Synken. Fra Synken føres 
avløpet oppstrøms over til Nedre Navarvannet. Siden igangkjøringen av Svartisen kraftverk i 1993 har 
det ikke vært overløp fra Synken. Skulle det i framtida forekomme større overløp fra Storglomvannet 
så vil  
overløpsvatnet gå til Fykanåga.  
 
Fykanåga ble nivellert i 1976 (NVE-nr 577) 
 
Rv. 17 krysser utløpet av Fykanvatnet på bru. Langs nordsida av vatnet går anleggsveien mot 
Storglomvatnet. Veien går i en ca 1, 5 km lang tunnel fra østenden av vatnet og følger deretter igjen 
vassdraget på sørsiden opp til Synken. Langs denne veitraseen følger også en 24 kV kraftlinje. Litt 
oppstrøms Fykanvatnet går det også en gondolbane opp på fjellet ved Nedre Navervannet.  
 
Det gamle anleggskraftverket hadde inntak i Fykanvannet like vest for utløpet. Det står her igjen noen 
betongkonstruksjoner på land og i vannkanten. Fra inntaket gikk først vannet i en tunnel under 
fjellterskelen hvor dagens Rv 17 går. Tunnelen endte i et hus hvorfra vannet ble ledet videre i rørgate 
ned til kraftstasjonen. I dag brukes den samme traseen til å føre kjøle- og drikkevann til Glomfjord 
kraftstasjon, mer om dette i kap 3.10. Av andre tekniske inngrep langs vassdraget kan nevnes 
overskuddsmasser fra Svartistunnelen på Rv 17. Disse massene er lagt ut som en langstrakt tipp langs 
vestsiden av vannet. 
 
Den aktuelle delen av vassdraget må følgelig sies å være preget av de ulike typer tekniske inngrep og 
det faktum at det aller meste av den naturlige vannføringen er ført bort. 
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Figur 2. Fyanåga fra utløpet av Fykanvannet. 
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2. Beskrivelse av tiltaket 

2.1. Hoveddata 
Kraftverket 
Nedbørfelt (km2) 25,4
Middelvannføring (m3/s)  2,0
Alminnelig lavvannføring (m3/s) 0,28
 
Inntak på kote Ca 84
Avløp på kote  4
Brutto fallhøyde (m) Ca 88
Slukeevne, maks. (m3/s)  3,0
Slukeevne, min. (m3/s)  0,5
Tilløpsrør, diameter (mm)   Ca 1200
Tunnel, tverrsnitt (m2)  Ca 4
Tilløpsrør/tunnel, lengde (m) Tunnel 130 

m, rør ca 
600 m

Installert effekt, maks. (kW/MW) 2,2 MW
Brukstid (t) 5455
 
Magasinvolum mill. m3  2,8
HRV 92,0
LRV 90,0
 
Produksjon, vinter (GWh) (1/10 – 30/4) 5,6
Produksjon, sommer (GWh) (1/5 – 30/9) 6,4
Produksjon, årlig middel (GWh) 12,0
 
Utbyggingskostnad (mill.kr) 27
Utbyggingspris (kr/kWh) 2,25

 
Elektriske anlegg 
Generator  Ytelse 2,5 MVA Spenning 0,69 kV 
Transformator Ytelse 2,5 MVA Omsetning 

0,69kV/16kV 
Kraftlinjer Lengde 0 Nominell spenning  
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2.2. Teknisk plan for det søkte alternativ 
 

 
 
 
Figur 3. Utløpet av Fykanvannet går over en støpt terskel som også er fundament for brua på 
anleggsveien mot Fykandalen. I bakgrunnen sees Rv 17. 
 
 
Hydrologi og tilsig 
I perioden 1913-1994 ble vannføringen målt ved stasjon 160.2 Fykan. Vannføringen her ble i etapper mer 
og mer påvirket av reguleringene oppstrøms. Etter 1994 er det ikke hydrologiske målestasjoner i det 
aktuelle nedbørsfeltet. For å beskrive dagens vannføring ut av Fykanvannet er det valgt å bruke data fra 
målestasjonen 157.3 Vassvatn. Denne stasjonen ligger i et uregulert vassdrag ca 50 km sørvest for 
Fykanvannet. Feltet består av ett større og noen mindre innsjøer omkranset av fjell som går opp til 1100 
moh. I tabellen neden for er satt opp noen verdier for de to feltene. 
 
Tabell 2.1 
Nr/navn Feltstørrelse km2 Målestedet moh Høyeste fjell 

moh 
Middelvannføring m3/s 

160.2 Fykanvann 25,4 92 1237  2,06 
157.3 Vassvatn 16,5 100 1100 2,03 
 
Middelvannføringen er beregnet fra NVE Atlas og gjelder perioden 1961-90. Feltarealer, feltparametre og 
middelvannføring er forholdsvis like. Det ligger imidlertid en forskjell i det faktum at Fykanvannet får 
tilsig fra ca 4 km2 brearealer, mens feltet til Vassvatnet er brefritt. Avrenningen fra disse breene vil virke 
til å holde vannføringen høyere ut av Fykanvannet enn ut av Vassdalvatnet i tørre perioder på 
ettersommeren. 
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Figur 4. Kart som viser dagens nedbørsfelt til Fykanvannet og eksisterende tunneler og inntakspunkter. 
 
I Figur 5 er vist middelvannføringen gjennom året for Vassvatnet. Datagrunnlaget er perioden 1961-90. 
Vannføringen følger et typisk mønster for kystnære fjellvassdrag i Nordland. Årets normalt laveste 
vannføring kommer på ettervinteren/tidlig vår og årets normalt høyeste vannføring kommer under 
snøsmeltingen i overgangen mai/juni. En ny lavvannsperiode kommer på ettersommeren og denne 
etterfølges av en ny høyvannsperiode forårsaket av regn i høstmånedene. Som nevnt tidligere er det 
sannsynlig at lavvannsperioden på ettersommeren er mindre tydelig i Fykanvannet enn i Vassvatnet pga 
bresmeltevann.  
 
Den alminnelige lavvannføring for perioden 1961-90 er i Vassvatnserien beregnet til 0,28 m3/s (ved hjelp 
av NVEs program E-tabell). Absolutt laveste observerte vannføring er 0,04 m3/s og største registrerte flom 
er 38,15 m3/s.  
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157.3 Vassvatn vannføring ukemiddel 1961-90
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Figur 5. Middelvannføringen ved vannmerket 157.3 Vassvatn. Kurven regnes også å kunne representere 
avløpet fra Fykanvann med det forbehold at lavvannsperioden i Fykanvannet på ettersommeren er mindre 
markert. Grensene for største og minste slukeevne for kraftverket er lagt inn. 

Varighet 157.3 Vassvatn 1961-90
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Figur 6. Varighetskurven for vannmerket 157.4 Vassvatn i perioden 1961-90. 
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Restfeltet mellom utløpet av Fykanvannet og tunnelinntaket nedenfor er ubetydelig (under 0,1 km2) og 
kan ikke regnes å ville bidra med noen vannføring til elveløpet dersom alt avløpet til Fykanvannet nyttes i 
kraftstasjonen. 
 
I Figur 6 er vist varighetskurven. Vannføringen er større enn slukeevnen på 3,0 m3/s i 20 % av tiden og 
mindre enn minste mulige kjøring på 0,5 m3/s også i 20 % av tiden. I 20 % av tiden vil altså Fykanvannet 
være under oppfylling eller det går vann i overløp og tilsvarende vil det i 20 % av tiden være behov for å 
utnytte magasinvolumet. I 80 % av tiden kan  kraftverket kjøres på tilsiget.  
 
Reguleringer og overføringer  
Det ønskes en senkning av Fykanvannet på 2 meter. HRV blir da lik dagens NV = 92 moh og LRV blir på 
90 moh. Magasinvolumet blir på 2,8 mill. m3. Dette holder til ca 65 dagers kjøring av kraftverket ved 
laveste slukeevne.  
 
Arealet i reguleringssonen er beregnet til ca 12000 m2 eller 12 dekar.  
   

 
 

Figur 7. Foto som viser Fykanvannets utløp (øverst til venstre) og eksisterende rørtraseer knyttet til 
Glomfjord kraftverk. Litt av kraftverksbygningen sees til høyre i bildet. Planlagt ledningstrase for 
Fykanvannet kraftverk er tegnet inn med blå strek. 
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Inntak 
Det planlegges å bruke det eksisterende inntaksarrangement i Fykanvannet, se tegning i Vedlegg 1. 
Tunnelåpningen blir liggende på ca kote 84, dvs ca 8 m under HRV og 6 m under LRV. Det er brakt i 
erfaring at det gamle kraftverket først benyttet et grunnere inntak, men fikk da enkelte vintre problemer 
med ising på inntakskonstruksjonen. Derfor ble det sprengt et dypereliggende inntak som løste 
isproblemene. Det må ved overgangen til røret settes inn en rørbruddsventil. Utover dette skulle det ellers 
ikke være nødvendig med noen varige inngrep i inntaksområdet.  
 
Rørgate 
Rørgata er planlagt lagt etter en trase som vist på Figur 7. Total lengde blir 600 m i dagen. Det nye røret 
blir av duktilt støpjern eller PE rør og koples inn i på eksisterende rør like utenfor kraftstasjonsbygningen. 
 
Tunnel 
Eksisterende tunnel fra Fykanvannet benyttes. Denne tunnelen er 130 m lang og har et tverrsnitt på 2*2 m. 
Ingen nye tunneler bygges. 
 
 

 
 

Figur 8. Innvendig bilde fra dagens kraftstasjon. Aggregat nr. 3 (regnet fra lengst borte i bildet) er i bruk 
i dag. Aggregatene nr. 4, 5 og 6 planlegges revet og aggregatet til Fykanvannet kraftverk er planlagt lagt 
der hvor aggregat nr. 4 står i dag. 
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Figur 9. Fasadetegning av Glomfjord kraftverk. Tegning Erling Nystad 

 
Kraftstasjonen  
Det benyttes ledig plass inne i den eksisterende Glomfjord kraftstasjon, se Figur 8. Det blir bare 
nødvendig med innvendige endringer i kraftstasjonen. Fasaden, slik den fremstår på Figur 9 blir ikke 
endret. Det settes inn en generator med ytelse på 2,5 MVA og spenning på 0,69 kV. Dessuten en 
transformator med ytelse på 2,5 MVA og omsetning 0,69/16 kV. 
 
Veibygging  
Det blir ikke behov for nye veier. 
 
Kraftlinjer  
Det blir ikke behov for nye kraftlinjer. 
 
Massetak og deponi  
Det blir ikke behov for å ta ut eller å deponere masser. 
 
Kjøremønster og drift av kraftverket 
Tilsigforholdene er gunstige i forhold til det planlagte aggregatet slik at det i ca 80 % av tiden ikke blir 
behov for å tappe ned Fykanvannet. Bare i tørre perioder går tilsiget under 0,5 m3/s som er laveste 
driftsvannføring. I Figur 10 er vist vannføringen i tre ulike år. Figuren viser at vannføringer under 0,5 
m3/s nesten bare forekommer på vinteren eller tidlig vår. Bruken av magasinet vil derfor stort sett bli 
begrenset til perioden desember – april. Figuren viser også at det i vinterperioden ofte forkommer 
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plutselige flommer i mildværsperioder med regn og snøsmelting. Dette betyr at en må forvente stadige 
vekslinger mellom nedtapping og oppfylling av magasinet om vinteren. 
 
Etter anbefalinger gitt i fiskerapporten kan det være uheldig å tappe ned Fykanvannet i ørretens 
gyteperiode på høsten. Det legges opp til å følge denne anbefalingen, se utkast til manøvreringsreglement.  
 

157.3 Vassvatn døgnmiddelvannføringer
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Figur 10. Vannføringsforhold i tre ulike år på 1990-tallet. Se omtale i teksten. 

 
For å undersøke om kraftverket i noen vintre må stoppe opp pga vannmangel, er det kjørt en analyse på 
alle årene 1961 – 2004. Resultatet viser at kraftverket alltid vil ha nok vann til å kunne kjøres på 0,5 m3/s. 
Den vinteren hvor det var aller tørrest var 1965/66, se Figur 11. Tilsiget lå da under 0,5 m3/s fra 27.11.65 
til 6.03.66. Av det tilgjengelige magasinvolumet på 2,8 mill m3, ville 1,5 mill m3 være brukt i denne 
perioden ved kjøring på 0,5 m3/s. I hovedsak vil Fykanvannet kraftverk kunne være i drift i alle årstider 
utenom i perioder med vedlikehold og andre tekniske årsaker til driftsstans. Det kan være grunner til at en 
velger å kjøre kraftverket med større vannforbruk enn 0,5 m3/s også i tørrværsperioder og så heller lar 
kraftverket stå mens magasinet fylles opp igjen.  
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Vannføring Vassdalsvatn 1.11.65-31.10.66 
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Figur 11. Vannføringsforhold i det tørreste året. Se omtale i teksten. 

 

2.3. Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslagene er basert på NVEs nyeste katalog over kraftverkskostnader 
 
 
Tabell 2.2 Kostnader 
Fykanvannet Kraftverk mill.NOK 

Reguleringsanlegg  

Overføringsanlegg 0 
Inntakskanal 7,5 
Kraftstasjon. Bygg 3,5 
Kraftstasjon. Maskin/elektro 13,0 
Transportanlegg. Kraftlinje 0 
Boliger, verksteder, adm.bygg, lager, etc 0 
Terskler, landskapspleie 0,3 
Uforutsett 2,3 
Planlegging. Administrasjon. 0,4 
Erstatninger, tiltak, erverv, etc 0 
Finansieringsavgifter og avrunding 0 
Sum utbyggingskostnader 27,0 
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2.4. Framdriftsplan 
Det planlegges en byggetid på ett år. 

2.5. Fordeler ved tiltaket 
Utenom en årlig produksjon av 12 GWh med ren og fornybar energi vil også kraftverket være med og 
sikre grunnlaget for Statkrafts arbeidsplasser i Glomfjord. Meløy kommune vil oppnå fordeler gjennom 
økte skatter og avgifter fra Statkraft, se kap. 3.13. 

2.6. Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer 
Arealbruk  
Det nye røret som blir liggende i dagen vil beslaglegge 600 m lengde og ca 2 m bredde, ialt 1200 m2 areal, 
se Figur 7 og Vedlegg 2. Ellers vil ikke anlegget beslaglegge nye arealer utenom de som allerede er i 
bruk. 
 
Eiendomsforhold 
Statkraft Energi AS er grunneier til alle de arealer det er aktuelt å bruke under anleggstiden og i driften. 
Statkraft Energi har også fallrettighetene i Fykanåga. (Gnr. 45, bnr.1). Vegvesenet eier grunnen under Rv 
17, men det blir neppe aktuelt å benytte noe av dette arealet. Derimot kan det bli aktuelt å inngå avtale 
med Vegvesenet om midlertidig stegning av veien når anleggsarbeidene vil kreve det. 
 
Glomfjord Jeger- og Fiskeforening leier fiskerettighetene i Fykanvannet av Statkraft Energi AS. 
Foreningen eier to båtnaust som står ved østenden av vannet, like ved Fykanågas innløp. Mer om dette i 
kap 3.5. 
 
Samlet plan for vassdrag 
Et prosjekt som likner mye på det omsøkte ble behandlet i Samlet Plan på midten av 1980-tallet. 
Prosjektet var i St.meld. 63 (1984-85) foreslått plassert i kategori I, men ble etter politisk behandling 
flyttet til kategori II. Bakgrunnen for denne flyttingen var innsigelser fra Meløy kommune som den gang 
ikke ønsket en regulering av Fykanvannet. Det ble påpekt at Fykanvannområdet var en viktig innfallsport 
til friluftsområder. I Samlet Plan prosjektet fra 1980-tallet var det skissert en regulering av Fykanvannet 
på 3 meter, i foreliggende søknad er dette redusert til 2 meter. I møte med Meløy kommune 30.11.05 ble 
det fra kommunens politiske ledelse gitt klart uttrykk for at de så positivt på en søknad som kun innebar en 
2 meters senkning. 
 
I mars 2005 hevet Stortinget nedre grense for hvilke prosjekter som skal behandles i Samlet Plan til 10 
MW/50 GWh. Fykanvatn kraftverk ligger langt under disse grensene og det er derfor ikke lenger 
nødvendig å søke om en endret kategoriplassering. 
 
Verneplaner, kommuneplaner og andre offentlige planer  
I arealdelen til Meløys kommuneplan er hele området rundt Fykanvannet avmerket som LNF område. Det 
er ingen verna vassdrag , verna arealer eller andre typer verneplaner innenfor det aktuelle området  
 

2.7. Alternative utbyggingsløsninger 
Det er vurdert en utbygging med to aggregater (et lite og et større), men det er konkludert med at en slik 
løsning blir for dyr. 
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3. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn 

3.1. Hydrologi 
Det henvises til kap. 2.2 for beskrivelse og dokumentasjon av dagens vannføringsforhold. Etter utbygging 
vil det bare sporadisk renne vann over terskeldammen i utløpet av Fykanvannet og videre på den korte 
elvestrekningen ned til dagens tunnelinntak. Perioder med slike overløp vil være når tilsiget går over 3 
m3/s og magasinet er fullt. I et middelår vil slike situasjoner vare tilsammen i 5-6 uker, i tørre år kanskje 
bare 2-3 uker, mens det i våte år kan bli overløp i 10 -15 uker. Størst hyppighet med vann over 
utløpsdammen vil være i mai-juni og september-oktober. 
 
Vannstanden i Fykanvannet vil store deler av sommerhalvåret ligge like under HRV, dvs like under kote 
92. I reglementet foreslås det at denne vannstanden skal holdes under ørretens gyting i september og 
oktober. Fra november til ut april må det forventes at vannstanden variere mer, og i tørre og/eller kalde 
perioder går ned mot LRV på kote 90.  

3.2. Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 
Det er ikke kjent at det foreligger noen vanntemperaturmålinger utover de som ble tatt i forbindelse med 
de fiskebiologiske undersøkelsene 23 – 25.08.05. Temperaturen i overflata var da 11,7 oC. Det antas at 
Fykanvatnet er en forholdsvis sommerkald innsjø pga at det fremdeles er noe tilførsel av kaldt smeltevann 
fra breer.  
 
Det er heller ikke funnet noen systematiske opplysninger om isforholdene på vannet. Lokale informanter 
opplyser at isforholdene er variable. I vintre med stabile kuldeperoder islegger vannet seg lett og isen er da 
sikker for normale friluftsaktiviteter. I milde vintre kan det være isfritt eller bare delvis islagt og isen er 
ikke farbar. Glomfjorden utenfor Glomfjord kraftverk er nesten alltid isfri, etter opplysninger i Kvambekk, 
2005.  
 
Utbyggingen antas neppe å føre til merkbare endringer i vanntemperaturforholdene. Heller ikke 
tidspunktene for islegging- og isløsning vil endre seg. I de perioder når Fykanvatnet tappes ned 1,5 – 2 
meter og vannet er islagt, vil det bli en sone med noe oppsprukket is langs land. Dersom vannstanden 
stiger igjen, kan det bli oppvatning i denne strandsonen og stedvis landløs is. Utenfor tunnellinntaket vil 
det bli en råk og et område med usikker is når kraftverket kjøres. Det må derfor påregnes noe vanskeligere 
forhold for friluftsaktiviteter på Fykanvatnet om vinteren. 
 
Det ventes ingen endringer av isforholdene på Glomfjorden og heller ingen endringer i lokalklimaforhold 
langs Fykanvatnet eller ved Glomfjorden. 
 

3.3. Grunnvann, flom og erosjon  
Det anses som lite sannsynlig at lokal senkning av grunnvannet i løsmasser langs Fykanvannet i de korte 
periodene som magasinet tappes ned vil ha noen betydning.  
 
Flommene i utløpselva vil bli mindre og mindre hyppige dersom de kommer når kraftverket går. Når 
kraftverket står vil flomforholdene bli som i dag. 
 
Reguleringen av Fykanvannet med inntil 2 meter vil over noe tid føre til en utvasking av de finere 
sedimentene i reguleringssonen pga bølgeerosjon. Sedimentene deponeres på dypere vann. I Fykanågas 
innløpsdelta vil det i starten av flomperioder når vannstanden er senket, kunne oppleves erosjon og ny 
deponering av de eroderte sedimentene lenger ute på deltaet.  
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3.4. Biologisk mangfold og verneinteresser  
Det er foretatt et søk på Fylkesmannen i Nordlands Internettsider www.fylkesmannen.no/nordland/ mht. 
registrerte verneområder, naturtyper og viltkartlegging. Ingen av kartene viser registrerte lokaliteter i det 
aktuelle området. Meløy kommune er ikke ferdig med sin kartlegging av biologisk mangfold, men det er 
så vidt vites ikke noen spesielle naturtyper etter rødlistearter i nærheten av Fykanvannets bredder eller 
langs rørtraseen. Lia ovenfor nordøstenden av Fykanvannet beskrives i Samla Plan rapporten å ha en rik 
skogvegetasjon med selje, hegg og rogn i tillegg til den dominerende bjørka, dessuten høgstaudeplanter. 
Utbyggingen vil derfor ikke ha noen innvirkning på denne vegetasjonen. 
 

3.5. Fisk og ferskvannsbiologi 
Fykanvatnet har i dag en ørretstamme som det i hovedsakelig fiskes på av lokalbefolkningen. Dette fisket 
var mer aktivt tidligere. Etter at det er blitt lettere adkomst til fjellvatna i området, er det blitt mer 
attraktivt å fiske i disse. Fra lokalt hold beskrives Fykanvatnet som noe overbefolket.  
 
Statkraft Energi AS har fått utført en fiskeundersøkelse i Fykanvannet og i tilløpsbekkene av Nordnorske 
Ferskvannsbiologer. Feltarbeidet ble utført 23 -25.08.05. Rapporten følger med søknaden som Vedlegg 3. 
Fra rapporten siteres følgende oppsummering: 
 
”Fykanvatn er i utgangspunktet en lite produktiv innsjø for ørret pga at den har små grunne arealer som 
produserer bunndyr. Ørretbestanden er småfallen og tett, sannsynligvis pga liten mattilgang. I dag er det 
svært god rekruttering til ørretbestanden, til tross for små gyteareal. Den høye overlevelsen til ungfisken 
har sannsynligvis sammenheng med at innsjøen tilbyr gode skjulmuligheter i form av stein og blokker 
langs land.  
 
En evt nedtapping av innsjøen 1.5-2 m vil redusere de produktive arealene noe, og det vil da være 
fordelaktig å tynne fiskebestanden noe for å tilpasse seg den nye situasjonen. En nedsenking av innsjøen i 
gytetida (september/tidlig oktober) kan gjøre det vanskeligere for gytefisken å vandre opp i Fykanåga, 
siden elva brer seg så vidt utover i munningsområdet. En liten reduksjon i rekrutteringa vil faktisk være 
fordelaktig for gjennomsnittsstørrelsen på fisken, men siden det er vanskelig å forutsi effektene på 
rekrutteringa må dette kontrolleres i ettertid ved hjelp av prøvefiske.” 
 

3.6. Flora og fauna 
Se omtale i kap. 3.4. Det blir aktuelt å rydde unna litt bjørkeskog i rørtraseen, se Figur 7.  

3.7. Landskap 
 I perioder med nedtapping av Fykanvannet blir det en naken reguleringssone på opptil 2 meter. Da 

nedtapping i hovedsak vil foregå om vinteren, vil reguleringssonen ofte være dekket av snø og is. 
Fossestryket nedenfor utløpet av Fykanvannet vil være tørt, utenom i perioder med overløp, se kap. 3.1.  

3.8. Kulturminner  
I Samla Plan rapporten er det beskrevet et helleristningsfelt ca 150 m nordøst for Fykanvannets utløp. Det 
er skiltet sti opp til feltet. Utbyggingen vil ikke berøre helleristningsfeltet. Området ellers er mye preget av 
minner fra kraftutbyggingen på 1920- tallet, spesielt iøynefallende er den monumentale 
kraftverksbygningen, se Figur 9 og rørgata oppover fjellet. Utbyggingen tilpasses disse kulturminnene 
slik at de ikke skal påvirkes negativt, se ellers kap. 2.2. 

http://www.fylkesmannen.no/nordland/
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3.9. Landbruk 
Det er ingen landbruksvirksomhet langs Fykanvannet eller rørtraseen.  

3.10. Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser 
Statkraft tar i dag drikkevann og kjølevann til eget bruk i Glomfjord kraftverket fra Fykanvannet. Nytt 
arrangement for denne vannforsyningen vil bli samordnet med utbyggingen. Det må ellers forventes 
episoder med kortvarig partikkelforurensing i elva under anleggsarbeidene. 

3.11. Brukerinteresser  
Konsekvensene for fritidsfiske er beskrevet i kap. 3.5. Det blir ingen konsekvenser for jaktinteresser. Som 
beskrevet i kap. 3.2 kan det i perioder med nedtapping bli dårligere isforhold på Fykanvannet og det blir 
en ny råk ved inntaket. Dette kan i perioder skape ulemper for eventuell bruk av isen til friluftsformål som 
skøyting og skigåing.  

3.12. Samiske interesser 
Det er ikke registrert at de aktuelle områdene har vært brukt eller planlegges brukt til reinbeite.  

3.13. Samfunnsmessige virkninger. 
Kraftverket blir for lite til for å betale naturressursskatt. Eiendomsskatten er i dag 0,7 % av bokført verdi.  
 
I anleggsfasen kan det bli behov for å leie inn 3-4 årsverk utenom Statkrafts egne ansatte. Driften kan 
ivaretas med det personellet Statkraft disponerer i Glomfjord i dag. 

3.14. Konsekvenser av kraftlinjer 
Det er ikke aktuelt med nye kraftlinjer. 

3.15. Konsekvenser av ev. alternative utbyggingsløsninger 
Vurdert å bruke to aggregater. Ikke aktuelt pga høyere kostnader.  
 

4. Avbøtende tiltak 
Det vil bli satt opp skilt som advarer mot farlige isforhold på Fykanvannet ved tunnelinntaket. 
 
I manøvreringsreglementet foreslås det å sette restriksjon på nedtapping av Fykanvannet i ørretens gytetid, 
dvs i september og oktober. 
 

5. Referanser og grunnlagsdata 
Jørgensen L og Halvorsen M. 2005. Fiskeribiologiske undersøkelser i forbindelse med en eventuell 
regulering av Fykanvatn , Meløy. Rapport 2005 -6, Nordnorske Ferskvannsbiologer, Sortland. 
 
Kvambekk Å. 2005. Isforhold, temperatur- og saltmåling i Holandsfjorden og Glomfjorden. NVE 
oppdragsrapport 22/2005.  



Konsesjonssøknad Fykanvannet kraftverk  Side 20 av 23 

Statkraft Energi AS  26.01.2006  

Meløy kommune: Kommuneplan for Meløy 2004 – 16 på www.meloy.kommune.no  

Fylkesmannen i Nordland. Registrering av verneområder, naturtyper og vilt. 
www.fylkesmannen.no/nordland/  

NVE. Vannføringsdata fra databasen HYDRA II og fra publikasjonen ”Hydrologiske Undersøkelser i 
Norge” 
Samla Plan Vassdragsrapport for prosjekt 67311 Fykanvatn 
 
 
Vedlegg til søknaden 

1. Tegning av inntaksområde 
2. Kart som viser tunnel og rørtrase. 
3. Fiskeribiologisk rapport fra Nordnorske Ferskvannsbiologer .  

http://www.meloy.kommune.no/
http://www.fylkesmannen.no/nordland/
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VEDLEGG 1. TEGNING AV INNTAKSOMRÅDET 
 

 

 
 

Inntaket blir i den eksisterende 
tunnelen som er vist på tegningen. 
Denne er et utsnitt av en større 
tegning fra 1963.
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VEDLEGG 2. KART OVER RØRTRASEEN 
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VEDLEGG 3. FISKERAPPORT 
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